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Kolumny sufitowe AIRport

Uchylne ramię 
anestetyczne

Kolumna chirurgiczna Kolumna OIT

seria BD seria BL / BM / BH seria BL / BM

Kolumna anestetyczna z 
windą

Uchylna kolumna 
chirurgiczna

seria BH + 

kolumna z windą

seria BL/BM z silnikowym 
wspomaganiem unoszenia 

kolumny



o zalety

Kolumny sufitowe AIRport

Zdjęcia Opis

Seria BD
Ramię dystrybucyjne: Najprostsze rozwiązanie –seria BD czyli ramię uchylne 
służy do dystrybucji gazów, zasilania elektrycznego czy sygnałów video. 
Wyposażone w sprężynę gazową umożliwiającą opuszczenie ramienia do 
pożądanej wysokości w celu podpięcia przewodów.

Seria BL Ramię lekkie: najtańsze klasyczne rozwiązanie z pionową kolumną
umożliwiającą zawieszenie półek i innego wyposażenia o niezbyt dużej masie.

Seria BM Ramię średnie:  dobry kompromis pomiędzy ceną i udźwigiem.

Seria BH Ramię ciężkie: może unosić najcięższy sprzęt.

Uchylne ramię Wysokość montażu sprzętu może być precyzyjnie dostosowana do wzrostu 
użytkownika dzięki silnikowemu unoszeniu kolumny.

Kolumna z windą

Kolumna anestetyczna z windą również zapewnia bezwysiłkowe posługiwanie 
się sprzętem medycznym umieszczonym na kolumnie jednak jest bardziej 
dedykowana dla aparatów do znieczulenia. Regulacja wysokości na jakiej 
zawieszony jest aparat pozwala na komfortową pracę zarówno anestezjologa 
podczas zabiegu jak i sprzątanie Sali po zabiegu.



o zastosowanie poszczególnych serii.

Kolumny sufitowe AIRport

Anestezja Chirurgia Endoskopia OIT

Seria BD X

Seria BL X X X X

Seria BM X X X X

Seria BH X X

Uchylne ramię 
chirurgiczne

X X

Kolumna 
anestetyczna z windą X



Zalety kolumn AIRport



o Jakość i design

Zalety kolumn AIRport

Unikalny design!

 Mały przekrój poprzeczny gdyż zwykle moduły 
dystrybucyjne są zbędne. Dzięki temu można zredukować 
ewentualność kolizji.

 Wklęsłe kształty, praktycznie brak widocznych śrub dla 
zapewnienia łatwego i efektywnego czyszczenia.

 Stonowana kolorystyka w celu zapewnienia harmonii z 
pozostały wyposażeniem sali operacyjnej.

Jakość!

 Precyzyjna produkcja i montaż, (gładkie powierzchnie 
lakierowane, łatwość regulacji…)

 Solidna konstrukcja, aż do 881 kg udźwigu. 

 2 letnia gwarancja: opcjonalnie możliwość przedłużenia do 
5 lat.

 Kolumny AIRport są projektowane i produkowane we 
Francji. 



o Kolumny AIRport są modularne!

Zalety kolumn AIRport

Prawie nieograniczona ilość dostępnych kombinacji: 

Pozwala na stworzenie potrzebnej konfiguracji, pozycjonowania sprzętu tak by znalazł się jak najbliżej pacjenta 
lub użytkownika. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie zbędnych ruchów lekarzy czy pielęgniarek.



o Duży wybór akcesoriów

Zalety kolumn AIRport

 małe i duże półki (z szufladą lub bez)

 uchwyty monitorów

 stelaże pomp infuzyjnych

 lampy zabiegowe

 szyny akcesoryjne

 hamulce pneumatyczne

 uchwyty

 uchwyty butli

 uchwyty klawiatur

 i wiele innych…



o Produkowane na zamówienie

Zalety kolumn AIRport

Dowolność konfiguracji pozwala na dobranie 
m.in. wymiarów ramion nośnych, długości 

kolumn, wymiarów półek, ilości i 
rozmieszczenia gniazd i innych elementów 

wyposażenia.

Ponieważ cały proces produkcyjny 
odbywa się w naszej fabryce mamy 
możliwość realizacji nawet najbardziej 
wymagających zamówień.

Kolumny AIRport są w całości projektowane i montowane w naszej 
fabryce we Francji.



o Możliwość późniejszych zmian….

Zalety kolumn AIRport

Nawet po instalacji!

Szybki postęp w technologiach medycznych wymusza możliwość
adaptacji już zainstalowanego sprzętu do zmieniających się
potrzeb personelu. Jesteśmy na to gotowi!

 Duży przekrój przegubów (120 mm) pozwala na późniejsze
dodawanie przewodów elektrycznych i gazowych.

 Konserwacja: duży przekrój przegubów pozwala również na
redukcję kosztów serwisu.

 Zintegrowane szyny montażowe: pozwalają na dodanie w
terminie późniejszym dodatkowych akcesoriów lub łatwe
repozycjonowanie istniejących.



o Duża ilość gniazd

Zalety kolumn AIRport

Z modułem: Maksymalna ilość gniazd 
elektrycznych

Maksymalna ilość gniazd 
gazowych

Col10 / Col12 + DIS06S 8 (col) + 16 (mod) = 24 5 (col) + 10 (mod) = 15

Col14 / Col24 + DIS06S 24 (col) + 16 (mod) = 40 15 (col) + 10 (mod) = 25

Col14 / Col24 + DIS12S 16 (col) + 32 (mod) = 48 10 (col) +  20 (mod) = 30

Col10 / Col12 + DIS06D 32 (mod) = 32 20 (mod) = 20

Col14 / Col24 + DIS06D 16 (col) + 32 (mod) = 48 10 (col) + 20 (mod) = 30

Col14 / Col24 + DIS12D 64 (mod) = 64 40 (mod) = 40

Moduł Ilość paneli Maksymalna ilość gniazd 

600 mm 4 Do 32 elektrycznych lub 20 gazowych

Kolumny standardowe i ramiona z napędem.

Kolumny motoryczne



Opis elementów AIRport



Zawiesia pojedyncze
AN05MS (dystans ≤ 500mm)
AN10MS (dystans > 500 and ≤ 1000mm)
AN15MS (dystans > 500 and ≤ 1500mm)

Dla ramion pojedynczych

Zawiesia podwójne
AN05MD (dystans ≤ 500mm)
AN10MD (dystans > 500 and ≤ 1000mm)
AN15MD (dystans > 500 and ≤ 1500mm)

Dla układów tandem

Zawiesie

Płyta przyłączeniowa

Uszczelnienie

Pokrywa sufitowa

Elementy stropowe



Istnieje możliwość zamiany stron w kolumnach tandemowych
(infuzyjnej i monitorującej) na podwójnym zawiesiu sufitowym. Aby
było to możliwe należy zastosować opcjonalny dystans opuszczający
jedną ze stron tak by umożliwić obrót dolnego ramienia pod górnym.

Dystans “OPT 003” pozwala na
opuszczenie jednego z ramion w
celu umożliwienia rotacji.

Dystans



Dane podstawowe

Beam 1 Beam 2 Pneumatic
Rotation

Max.
Force Torque

DISTRIBUTION ARM

BD 1200 1200 mm - 1200 mm 550 mm 120 mm 16 1 (Option) 1 + 1 (option) 340° - 730 N 131 N.m

BD 0612 600 mm 1200 mm 1800 mm 550 mm 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° - 1090 N 549 N.m

BD 0912 900 mm 1200 mm 2100 mm 550 mm 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° - 1150 N 783 N.m

BD 1212 1200 mm 1200 mm 2400 mm 550 mm 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° - 1120 N 1034 N.m

ROTATIVEC COLUMN

CR 0000 - - - - 120 mm 16 1 (Option) 1 + 1 (option) 340° 1090 Kg 11070 N 3814 N.m

LIGHT ARM

BL 0600 600 mm - 600 mm - 120 mm 16 1 (Option) 1 + 1 (option) 340° 384 Kg 4510 N 3814 N.m

BL 0900 900 mm - 900 mm - 120 mm 16 1 (Option) 1 + 1 (option) 340° 284 Kg 3560 N 3814 N.m

BL 1200 1200 mm - 1200 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 221 Kg 2990 N 3814 N.m

BL 0606 600 mm 600 mm 1200 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 211 Kg 3140 N 3814 N.m

BL 0906 900 mm 600 mm 1500 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 165 Kg 2740 N 3814 N.m

BL 0909 900 mm 900 mm 1800 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 135 Kg 2490 N 3814 N.m

BL 1206 1200 mm 600 mm 1800 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 132 Kg 2450 N 3814 N.m

BL 1209 1200 mm 900 mm 2100 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 108 Kg 2280 N 3814 N.m

BL 1212 1200 mm 1200 mm 2400 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 90 Kg 2140 N 3814 N.m

MEDIUM ARM

BM 0600 600 mm - 600 mm - 120 mm 16 1 (Option) 1 + 1 (option) 340° 522 Kg 5930 N 5133 N.m

BM 0900 900 mm - 900 mm - 120 mm 16 1 (Option) 1 + 1 (option) 340° 387 Kg 4660 N 5133 N.m

BM 1200 1200 mm - 1200 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 303 Kg 3890 N 5133 N.m

BM 0606 600 mm 600 mm 1200 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 295 Kg 4030 N 5133 N.m

BM 0906 900 mm 600 mm 1500 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 235 Kg 3500 N 5133 N.m

BM 0909 900 mm 900 mm 1800 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 195 Kg 3250 N 5133 N.m

BM 1206 1200 mm 600 mm 1800 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 191 Kg 3120 N 5133 N.m

BM 1209 1200 mm 900 mm 2100 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 160 Kg 2880 N 5133 N.m

BM 1212 1200 mm 1200 mm 2400 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 136 Kg 2690 N 5133 N.m

HEAVY ARM

BH 600 600 mm - 600 mm - 120 mm 16 1 (Option) 1 + 1 (option) 340° 881 Kg 9520 N 8544 N.m

BH 900 900 mm - 900 mm - 120 mm 16 1 (Option) 1 + 1 (option) 340° 660 Kg 7380 N 8544 N.m

BH 1200 1200 mm - 1200 mm - 120 mm 16 1 (Option) 1 + 1 (option) 340° 523 Kg 6090 N 8544 N.m

BH 0606 600 mm 600 mm 1200 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 508 Kg 6320 N 8544 N.m

BH 0906 900 mm 600 mm 1500 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 411 Kg 5410 N 8544 N.m

BH 0909 900 mm 900 mm 1800 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 345 Kg 4830 N 8544 N.m

BH 1206 1200 mm 600 mm 1800 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 340 Kg 4770 N 8544 N.m

BH 1209 1200 mm 900 mm 2100 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 290 Kg 4340 N 8544 N.m

BH 1212 1200 mm 1200 mm 2400 mm - 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 250 Kg 4020 N 8544 N.m

Brakes 

(for the entire carrier arm) Load 

capacity

Mechanical  

constraint

Mechanical

Stop

(for each axis)Conduit

Max.

Beam length Action 

Radiux

Max.

Height 

adjustment

Internal 

diameter



Ramiona i kolumny motoryczne

Beam 1 Beam 2 Pneumatic
Rotation

Max.
Force Torque

MOTORIZED ARM

BL 0600 M 600 mm  600 mm 400 mm 120 mm 16 1 (Option) 1 + 1 (option) 340° 120 Kg 1177 N 2839 N.m

BL 0900 M 900 mm 900 mm 620 mm 120 mm 16 1 (Option) 1 + 1 (option) 340° 80 Kg 785 N 2679 N.m

BL 0606 M 600 mm 600 mm 1200 mm 400 mm 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 120 Kg 1177 N 2252 N.m

BL 0906 M 900 mm 600 mm 1500 mm 620 mm 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 120 Kg 1177 N 1934 N.m

BL 0909 M 900 mm 900 mm 1800 mm 620 mm 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 80 Kg 785 N 1720 N.m

BM 1206 M 1200 mm 600 mm 1800 mm 400 mm 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 120 Kg 1177 N 1550 N.m

BM 1209 M 1200 mm 900 mm 2100 mm 620 mm 120 mm 16 3 (Option) 1 + 1 (option) 340° 80 Kg 785 N 1318 N.m

MOTORIZED COLUMN

BH 0606 COL 16M 600 mm 600 mm 1200 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 222 Kg 2177 N 7845 N.m

BH 0906 COL 16M 900 mm 600 mm 1500 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 222 Kg 2177 N 7602 N.m

BH 1209 COL 16M 1200 mm 900 mm 2100 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 214 Kg 2100 N 7131 N.m

BH 1212 COL 16M 1200 mm 1200 mm 2400 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 174 Kg 1707 N 6904 N.m

BH 0606 COL 18M 600 mm 600 mm 1200 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 222 Kg 2177 N 7845 N.m

BH 0906 COL 18M 900 mm 600 mm 1500 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 222 Kg 2177 N 7602 N.m

BH 1209 COL 18M 1200 mm 900 mm 2100 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 213 Kg 2090 N 7131 N.m

BH 1212 COL 18M 1200 mm 1200 mm 2400 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 173 Kg 1697 N 6904 N.m

BH 0606 COL 20M 600 mm 600 mm 1200 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 222 Kg 2177 N 7845 N.m

BH 0906 COL 20M 900 mm 600 mm 1500 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 222 Kg 2177 N 7602 N.m

BH 1209 COL 20M 1200 mm 900 mm 2100 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 211 Kg 2070 N 7131 N.m

BH 1212 COL 20M 1200 mm 1200 mm 2400 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 171 Kg 1678 N 6904 N.m

BH 0606 COL 22M 600 mm 600 mm 1200 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 222 Kg 2177 N 7845 N.m

BH 0906 COL 22M 900 mm 600 mm 1500 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 222 Kg 2177 N 7602 N.m

BH 1209 COL 22M 1200 mm 900 mm 2100 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 209 Kg 2051 N 7131 N.m

BH 1212 COL 22M 1200 mm 1200 mm 2400 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 169 Kg 1658 N 6904 N.m

BH 0606 COL 24M 600 mm 600 mm 1200 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 222 Kg 2177 N 7845 N.m

BH 0906 COL 24M 900 mm 600 mm 1500 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 222 Kg 2177 N 7602 N.m

BH 1209 COL 24M 1200 mm 900 mm 2100 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 207 Kg 2031 N 7131 N.m

BH 1212 COL 24M 1200 mm 1200 mm 2400 mm 450 mm 120 mm 16 3 (Série) 1 + 1 (option) 340° 167 Kg 1638 N 6904 N.m

Conduit

Max.

Brakes 

(for the entire carrier arm)

Stop

(for each axis) Load 

capacity

Mechanical  

constraint

Mechanical

Beam length Action 

Radiux

Max.

Height 

adjustment

Internal 

diameter



Specyfikacja techniczna długość 600 / 900

Regulacja wysokości 400 / 620 mm 

Maksymalne obciążenie 120 / 80 Kg

Maksymalna ilość gniazd gazowych 20

Maksymalna ilość gniazd elektrycznych 32

Obrót ramion 340°

Najmniejszy przekrój przegubów 120mm

Szybkość windy 10mm/s

Specyfikacja techniczna

Regulacja wysokość 400 mm

Sterowanie
sterowanie hamulców 

pneumatycznych

Maksymalne obciążenie do 225 kg

Maksymalna ilość gniazd gazowych 20

Maksymalna ilość gniazd elektrycznych 32

Obrót ramion 340°

Najmniejszy przekrój przegubów 120mm

Szybkość windy 10 mm/s

Ramiona i kolumny motoryczne



Hamulce

Hamulce mechaniczne są wyposażeniem standardowym wszystkich kolumn AIRport
– w przypadku ramion jednoczęściowych mamy jeden hamulec a w przypadku
ramion dwudzielnych – dwa.

W naszych kolumnach nie ma hamulca na osi 3. W ramionach dwudzielnych na osi pierwszej mamy dwa hamulce
ze względu na długość ramienia dwudzielnego.

1 hamulec 
mechaniczny

2 hamulce mechaniczne

1 hamulec 
mechaniczny

Oś 1 Oś 3 Oś 1 Oś 2

Oś 3





• 1 kanał = 1 typ gazu
• przykład: 3 gniazda O2 => 1 kanał
• przykład: gniazdo 1 O2 + 2 gniazda AIR 4B => 2 kanały

• 1 kanał = 6 gniazd 230V
• przykład: 16 gniazd = 3 kanały
• przykład: 10 gniazd = 2 kanały

• 1 kanał = 6 przewodów video
• przykład: 9 przewodów video = 2 kanały
• przykład: 6 przewodów video = 1 obwód

Nie dopuszcza się mieszania przewodów wysokiego i niskiego napięcia w jednym kanale.

Maksymalna ilość obwodów gazowych i elektrycznych w kolumnie nie 

może przekraczać:  16

Ilość możliwych do instalacji 
obwodów



Typowe rozmieszczenie gniazd w przypadku montażu pionowego:
O2

N2O
AIR 4B

VAC
AIR 7B

AGSS
CO2

 Przykładowe gniazda standardowe

Typ NF
French Standard

Typ AGA
Scandinavian Standard

Typ DIN
German Standard

Typ BS
British Standard

Typ SEGA
(AGSS)

TypAir motor

Gniazda gazowe



Rekomendowana ilość gniazd gazowych według typu i zastosowania kolumny.

Anaesthesia Surgery
Minimal
Invasive
Surgery

Post
Anaesthesia

Intensive
Care
Unit

Minimal 2 1 1 2 2

Recommend 2 1 1 2 2
Minimal 2 2 2

Recommend 2 1 1 2 3
Minimal 1

Recommend 1 1
Minimal 1 2 2 2 3

Recommend 1 2 2 2 4
Minimal 1 1

Recommend 1 1
Minimal 1

Recommend 1 1
Minimal 1

Recommend 1
Minimal 2 2 4 4 6

Recommend 4 4 6 6 12
Minimal 2 2 4 4 4

Recommend 4 4 6 6 4
Minimal 1 1 1 1 2

Recommend 2 2 2 1 3

230V / 16A

Outlet

O2

Air 4 bar

Low voltage

Air 7 bar

Air motor

Vaccum

230V / 16A

UPS

CO2

N2O

AGSS

Gniazda gazowe

Minimalna
Zalecana

Minimalna
Zalecana

Minimalna
Zalecana

Minimalna
Zalecana

Minimalna
Zalecana

Minimalna
Zalecana

Minimalna
Zalecana

Minimalna
Zalecana

Minimalna
Zalecana

Minimalna
Zalecana

Anestezja Chirurgia
Chirurgia

małoinwazyjna
Sala wybudzeń OITGniazda



TypVGA HD15

TypDVI

TypMini Din (S-Video) 

TypBNC (Composite)

TypRJ 45 (Data)

Gniazda niskoprądowe



 z modułem czy bez?

Sama kolumna pozwala na instalację gniazd elektrycznych i gazowych.
Zalecamy unikanie instalacji modułów w miarę możliwości..

Każdy kanał umożliwia montaż gniazd w miejscach
zaznaczonych na czerwono.

sama kolumna

Przepisy zabraniają instalacji gniazd gazowych i elektrycznych w tym samym 
kanale!

Bez modułu Max. ilość gniazd 
elektrycznych

Max. ilość 
gniazd  

gazowych

Col10 / Col12 8 5

Col14 / Col24 16 10

Moduły dystrybucyjne 



Moduł pojedynczy (krótki 600 mm i długi 1200 mm).

Moduł Ilość paneli Max. Ilość gniazd na panel

DIS06S 2
8 gniazd elektrycznych lub 5 gniazd

gazowych

DIS06D 4
8 gniazd elektrycznych lub 5 gniazd

gazowych

DIS12S 2
16 gniazd elektrycznych lub 10 

gniazd gazowych

DIS12D 4
16 gniazd elektrycznych lub 10 

gniazd gazowych

Jak wybrać moduł dystrybucyjny?



Moduł dystrybucyjny jest konieczny ze względu na napęd 
windy!

Moduł dystrybucyjny do kolumny z windą

Moduł
Ilość 

paneli
Max. Ilość gniazd

600 mm 4
Do 32 gniazd elektrycznych lub 20 gniazd

gazowych



 Małe (SHE Sxx) i duże (SHE Lxx) półki z lub bez szuflad.

 Udźwig małej półki to 16 do 20kg a dużej od 46 do 50 kg.

 Mała półka powinna być montowana nad dużą w przypadku gdy obie mają być używane.

 Półki z szufladami zwyczajowo montuje się poniżej tych bez szuflad.

 Uchwyty monitorów

Uchwyt pozycjonujący GRID 01 (bez przycisków) i GRID 02 (z przyciskami do

hamulców pneumatycznych)

 Stelaże pomp infuzyjnych
 Montowane za kolumną dla zapewnienia lepszego dostępu do półek

 Szyny akcesoryjne
 Na półkach lub dookoła kolumny (RAIL 104 and RAIL 302 odpowiednio)

Akcesoria




